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DOMAINES D'APPLICATION 



I. L'œil 



L'œil est un organe de ta vision : il peut examiner des objets ou examiner des 
images de ces objets fournis par des instruments d'optique (loupe, microscope, 
lunette, ...). Son rôle est fondamental dans l'étude de l'optique. 
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Le rayon de l'œil (similaire à un dioptre sphérique) est d'environ 12 mm. 

Le cristallin est une lentille biconvexe dont l'épaisseur est environ 4 mm, les rayons 
de courbure de ses faces sont respectivement égaux à 10 et 6 mm. et l'indice varie 
de 1 ,36 au bord à 1 ,42 sur l'axe. 

L'écran sur lequel se forme l'image observée est la rétine qui tapisse le fond 
de l'œil (qui est une membrane sensible aux radiations lumineuses), formé par des 
cellules coniques (cônes) et des cellules cylindriques (batônets). 

Un point est vu nettement si son image se forme sur la fovêa (ou la tâche 
jaune). Les rayons contribuant à la formation de l'image sur la fovéa sont paraxiaux, 
ainsi l'œil est un système centré qui fonctionne dans les conditions de Gauss. 

La sensibilité de la rétine est maximale sur un petit cercle voisin de l'axe (de 
rayon 1 mm) appelé tâche jaune. 

Des images peuvent se former hors la fovéa, mais vont manquer de netteté. 
Les points correspondants appartiennent au champ de vision indirecte qui atteint 
140° à l'horizontale (qui peut être supérieure 180° chez certains animaux). 
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1.1. Défauts de l'œil 

Il existe plusieurs défauts bien connus de l'œil, appelés amétropies. Les plus 
répandus sont la myopie, l'hypermétropie, la presbytie et l'astigmatisme. 

1. 1. 1-La myopie ç 

L'œil myope est trop convergent, son plan focal est en avant de la rétine. 





La correction de la myopie est possible en plaçant une lentille divergente 
devant l'œil. 

1. 1. 2. L'hypermétropie * 

f 
L'œil n'est pas assez convergent, le foyer image est en arrière de la rétine. 





On corrige ce défaut à l'aide d'une lentille convergente. 
M. La loupe 

Une loupe est une lentille convergente de distance focale généralement 
comprise entre 2 et 10 cm. L'objet à examiner étant entre la loupe et son plan focal 
objet => l'image est virtuelle, droite et agrandie 
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II. Le microscope 

Le microscope est un instrument d'optique très grossissant, utilisé pour 
observer des objets trop petits. 

Il est constitué de deux systèmes optiques : 

a) l'objectif : placé près de l'objet, et donne une image réelle, fortement agrandie : 
lentille convergente de très faible distance focale (qq mm). 

b) l'oculaire : joue le rôle d'une loupe dans l'examen de l'image réelle fournie par 
l'objectif. Juste derrière l'oculaire se place l'œil. 
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II. Appareil photographique 

L'appareil photographique est constitué de plusieurs éléments : 

• Objectif: Système de lentilles permettant la formation d'image sur le plan du film. 

• Diaphragme: Système mécanique qui permet de contrôler la quantité de lumière 
qui pénètre dans l'appareil et qui arrive sur la pellicule (film). 

-Miroir + Pentaprlsme: Système de visée qui permet de voir la même image que 
celle impressionnée (enregistrée) sur le film. 

•Obturateur; Système qui permet de contrôler le temps d'exposition du film. 

•Chambre noire: Boîte étanche à la lumière enfermant la pellicute (film). 

•Pellicule: film photosensibfe qui permet d'enregistrer l'image. 

On peut l'assimiler à fcerl, en faisant l'équivalence suivante : 
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L'appareil photographique 



Objectif 

Diaphragme 

Ouverture 

Film photographique 

Mise au point 



Dont le schéma optique équivalent est le suivant : 
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